
Schneckengetriebemotoren >>



Bestellangaben

Getriebemotortyp	 (z.B.	SSM65/42-4	=	

	 	 Motor	SM65/42-4	mit	Getriebe	S)

Spannung		 (z.B.	230	V)

Frequenz		 (z.B.	50	Hz)

Kondensator	 (z.B.	0,68	μF)

Ausführung	 (Litzen	oder	Klemmkasten)

Drehzahl	 (z.B.	15	Upm)

oder	Übersetzung	 (z.B.	i=100:1)

Wellenausführung	 (z.B.	Welle	F)

Leistungsbeschreibung Schneckengetriebe
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ROTEK Schneckengetriebe >>

doppelter Nutzen durch zweites Wellenende

Hohe Laufruhe – wartungsfreie Technik

Die	Schneckengetriebe	S	kommen	überall	dort	zum	

Einsatz,	wo	ein	zweites	Wellenende	oder	eine	Kraftum-

lenkung	um	90°	benötigt	wird.	Außerdem	ist	der	Anbau	

des	Motors	im	rechten	Winkel	zur	Geräteachse	möglich.

Durch	Schneckenräder	aus	Hartgewebe	zeichnet	die	

Getriebe	eine	besonders	hohe	Laufruhe	für	den	Einsatz	

in	medizinischen	und	labortechnischen	Anwendungen	

aus.	Für	den	Einsatz	mit	hohen	Belastungen	und	langen	

Standzeiten	sind	die	Schneckenräder	auch	aus	Bronze	

lieferbar.

Vorteile

>	 Kraftumlenkung	um	90°

>	 zweites	Wellenende

>	 Selbsthemmung	bei	hohen	Übersetzungen

Eigenschaften

>	 hohe	Laufruhe

>	 wartungsfrei

Optionen

>	 Sonderwellen

>	 Sonderschmierungen

>	 Bronze-Schneckenräder	für	erhöhte	Abtriebsmomente

	 Gehäuse:

	 Schnecke:

	 Schneckenrad:

	 Schutzart:

	 Lagerung:

	 Schmierung:

	 Einbaulagen:

	 Umg.	Temp.:
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	 Zink-Druckguss

	 Stahl	einsatzgehärtet,	Flanken	geschl.

	 Hartgewebe	(optional	Bronze)

	 IP40	(optional	IP55)

	 Kugellager

	 Lebensdauerfettung

	 beliebig

	 -25°C	bis	+50°C
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Schneckengetriebe S >>
Technische Spezifikationen
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Übersetzung Wirkungsgrad
max. Drehmoment

Hartgewebe (Bronze)
max. Belastung

radial /axial

5

6

20

50

60

100sc
h
n

ec
k
en

g
et

r
ie

b
e 73%

70%

53%

30%

26%

24%

3,8 (9,5)

3,0 (7,5)

4,1 (10,2)

3,6 (9,0)

3,3 (8,2)

3,0 (7,5)

300/40

300/40

300/40
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300/40

300/40

 länge in mm 

 131

 143

 161

 186

 gewicht in kg 

 1,45

 1,65

 1,90

 2,35

 länge in mm 

 175

 187

 205

 230

 gewicht in kg 

 1,55

 1,75

 2,00

 2,45

SSM65/30-x

SSM65/42-x

SSM65/60-x

SSM65/85-x

Litzenausführung Klemmkastenausführung
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