
Stirnradgetriebemotoren >>



ROTEK Stirnradgetriebe >>

Flexibel und zuverlässig im Einsatz 

Viele Übersetzungen – optimale Anpassungsmöglichkeiten

Geeignet für den Einsatz in vielfältigen Anwendungen im 

Gerätebau bis hin zu harten industriellen Umgebungen. 

Unsere Stirnradgetriebe-Serien bieten durch gehärtete 

Stahlräder, eine hochwertige Lebensdauerschmierung 

und robusten Sinterbronzelagern eine hervorragende 

Lebensdauer.

Mit vielen Übersetzungen und zahlreichen Optionen 

erlauben sie optimale Anpassungsmöglichkeiten an nahe-

zu jede Anforderung. In Kombination mit unseren Moto-

ren bilden sie eine besonders kompakte Antriebseinheit.

Vorteile

>	 hoher Wirkungsgrad auch bei hohen Übersetzungen

>	 ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Eigenschaften

>	 geringes Getriebespiel

>	 wartungsfrei

Optionen

>	 Sonderwellen

>	 Geräuscharme Ausführungen

>	 Sonderschmierungen

Leistungsbeschreibung Stirnradgetriebe

Bestellangaben

Getriebemotortyp	 (z.B. SGM65/42-4 = 

	 Motor SM65/42-4 mit Getriebe G)

Spannung 	 (z.B. 230 V)

Frequenz 	 (z.B. 50 Hz)

Kondensator	 (z.B. 0,68 μF)

Ausführung	 (Litzen oder Klemmkasten)

Drehzahl	 (z.B. 15 Upm)

oder Übersetzung	 (z.B. i=100:1)

Wellenausführung	 (z.B. Welle F)

	 Aluminium-Druckguss

	 gehärteter Stahl mit hoher Belastbarkeit

	 IP40 (optional IP55)

	 selbstschmierende Sinterlager

	 Lebensdauerfettung

	 beliebig

	 -30 bis + 140 °C

	 ca. 0,8 °

	 Gehäuse:

	 Zahnräder:

	 Schutzart:

	 Wellenlagerung:

	 Schmierung:

	 Einbaulagen:

	 Umg. Temp.:

	 Getriebespiel:
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	 länge in mm	

	 103

	 115

	 133

	 158

	 gewicht in kg	

	 0,90

	 1,10

	 1,35

	 1,75

	 länge in mm	

	 147

	 159

	 177

	 202

	 gewicht in kg	

	 1,00

	 1,20

	 1,45

	 1,85

SGM65/30-x

SGM65/42-x

SGM65/60-x

SGM65/85-x

Litzenausführung Klemmkastenausführung
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Stirnradgetriebe G >>
Technische Spezifikationen

i h Nm N
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120/20

73%

66%

Stufen Übersetzung Wirkungsgrad
Max. Drehmoment

Dauer (Spitze)
max. Belastung

radial/axial

5 59%

81% 6 (10)

6 (10)

6 (10)

6 (10)

120/20

120/20

120/20
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getriebemotor
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	 länge in mm	

	 103

	 115

	 133

	 158

	 gewicht in kg	

	 1,00

	 1,20

	 1,45

	 1,85

	 länge in mm	

	 147

	 159

	 177

	 202

	 gewicht in kg	

	 1,10

	 1,30

	 1,55

	 1,95

SV(W)M65/30-x

SV(W)M65/42-x

SV(W)M65/60-x

SV(W)M65/85-x

Litzenausführung Klemmkastenausführung
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Stirnradgetriebe V/W >>
Technische Spezifikationen

i h Nm N

2
V: 150/30
W: 180/40

Stufen Übersetzung Wirkungsgrad
Max. Drehmoment

Dauer (Spitze)
max. Belastung

radial/axial

81% 8 (13)

73%

Bauform

8 (13)
V: 150/30
W: 180/40

-/+

V/W

+/-

-/+
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59% 8 (13)
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66% 8 (13) V: 150/30
W: 180/40
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